Mtto. EQUIPOS NEUMÁTICOS

GENERALIDADES

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

MUY LARGA DURACIÓN

CORRECTO ACONDICIONAMIENTO AIRE COMPRIMIDO

ELEMENTOS DE CONEXIÓN ACCESIBLES Y FÁCIL

PODER CONTROLAR SEÑAL DE RED, VISUALIZAR PRESIÓN

INDICADORES LED PARA ELECTROVÁLVULAS SEÑALIZANDO ESTADO DE CONMUTACIÓN

DISPONER DE SEGURIDAD ADICIONAL (PARO DE EMERGENCIA)

INTERCAMBIALIDAD DE ELEMENTOS

DISPONER DE ESQUEMAS NEUMÁTICOS

DIAGRAMA DE DESARROLLO

AVERÍAS

DESGASTE NATURAL

AIRE COMPRIMIDO EN MAL ESTADO

ROTURA POR DESGASTE

LÍNEAS ROTAS POR FLEXIÓN O DETERIORO ACELERADO

SEDIMENTACIÓN EN ELEMENTOS O LÍNEAS

FUGAS

CARGAS INADMISIBLES

FINALES DE CARRERA MAL FIJADOS

MEDIDAS A TENER EN CUENTA

ELEMENTOS ADECUADOS A CONDICIONES MEDIO AMBIENTE

ROBUSTED EN CILINDROS

ABSORCIÓN DE INERCIA MEDIANTE AMORTIGUADORES

PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD Y EL POLVO

CORRECTA FIJACIÓN DE CILINDROS Y TRANSMISORES DE SEÑAL

TRANSMISIONES CORTAS

ERRORES EN INSTALACIONES NEUMÁTICAS

INFRADIMENSIONADO DE ALIMENTACIÓN AIRE


Secuencia de ciclos incorrecta por caída de presión repentina


Perdida de fuerza debido a la caída de presión

AGUA CONDENSADA


Inmovilización de válvulas, sobre todo aquellas que vuelven a la posición inicial mediante muelle

CONTAMINACIÓN


Atasco en los cursores


Fuga constante por mal asiento válvulas


Válvulas reguladores sensibles a la suciedad

MTTO. CILINDROS NEUMÁTICOS

LIMPIEZA Y ENGRASE

COMPROBAR CARGAS AXIAL Y RADIAL

PROTEGER CONTRA SEDIMENTACIÓN

MTTO. NEUMÁTICO

DIARIO


Purgar el agua condensada


Controlar lubricadores

SEMANAL


Controlar sedimentos y limpieza finales de carrera


Controlar presión


Verificar funcionamiento lubricador

TRIMESTRAL


Verificar estanqueidad


Renovar tuberías sometidas a movimientos


Limpiar filtros


Comprobar funcionamiento lubricador

SEMESTRAL


Comprobar desgaste de cilindros


Renovar juntas
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