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En una factoria se ha realizado la lista de actuadores neumsticns gue se musstra a continua—
cisn. Los consumos unitarios son los indicados por los fabricantes. Los factores de uso y

simultaneidad se han obtenido deasuerdo con los apartados anteriores.

. Consumo | Consumo
Maguinas unitario total Uso Simult
mismin mi/min
+
Aprietatuercas LTV 4458@84-L13 1,15 5,75 2,2 8.82
Taladradora LEB 33HB813 2,45 1,88 a4 a,84
Boguilla soplado GUN 18 8,35 3,50 8,1 @,73
Pistola pintura ECCO 48 B.35 2,18 8,9 3.88
fAprietatuercas LMU 2250088-18 8,57 5,13 a.2 .74
Llave de impacto LME 26HR-13 8,58 2,58 8,2 a,82
Llave de impacto LMS 36HR-13 8,68 6,88 a,2 e, 73
Atornillador LUF 33HRB16 B.42 420 2.2 a.73
Rectificadora LER 338150 a5 1,53 B3 2,88
Pulidora LSV 335889 8,33 2.28 2,3 Q.54

Como ejemplo, el consumo total de las 4 pulidoras serdl 8,55x4=2,2 mi min, gue afectado
ror los coeficientes resultard 2,2x8,3x 8,84 =0,554 m ¥ min.
Sumando todos los consumos se obtiene 6,527 mi min

Como margen de seguridad para aumentos futuros vamos a considerar un 58% (nopmalmente

entre un 30 ¥ un 58 por cientod 6,527+ 0,58 % 6,527 =18 ni min aproxinadamente.

Irazade de las tuberias y caudales parciales:

f partir de un plano de la planta y la situacisn de los puestos de consuno decidiremos el
trazado mis conveniente y los acocesorios gue wresultaran negesarics., Recuerdese la convenien—
cia d= hacer el trazado con red cerrada y tuberias secundarias rara alimentar a las distin—

tas zonas, asi como viluulas de cierre para poder aislar zonas sin interrumpin el suministpo





