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En la primera figura se Ly = TJ. T\}"‘:}_;}i La_ﬁ:‘TT.})‘]d »1
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funcionamiento: Cada memoria activa su Reset Reset Reset
correspondiente linea de presisn y se desconecta puandeo se activa la siguiente linea de pre—
sign. $e necesitan tantas memorias come lineas de presicen existan, es decir, tantas comn na—
mexro de grupoes se formen. Otra diferencia es gue al comenzar la secuencia se encontraran
desconectadas todas las memorias y sera necesario activar una de ellas para poder comenzar.
La forma mds corriente de poner al sistema en condiciones de arvangue consiste en anadir
una seral de reset gue desconecte a todas las nemorias excepto a la Gltima, 1o cual se hace
roniende células € en los pilota.jes correspondientes. En la segunda figura se representa
esta disposicicn. Cuande se pueda reducixr el mimerc de grupos serd conveniente gue el reset
desconecte a todas las memorias excepto a la primera, en lugar de la dltinma.

Para el resto de caracteristicas pueden seguirse los mismos pasos gue en el método de cas—
cada El sistema pase a pase constituye £1 principio de funcionamiento de los secuenciadores

neumaticos, gue versmos posteriormente.
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Dispondremnos la senal de reset de forma gue active la linea 1 y desactive

ala 2y ala 3 De esta forma se asegura gue el cilindro C estard dentro y el ciclo guedard
blogueado Justo delante del movimiento A+, a la espera de la pulsacisn del mando M. Solamente
serd necesaria la seral de reset en la primera ét;esta en marcha pero puede ser interesante
utilizarlo como yaro de emergencia de forma gque al ser accionado se corte la alimentacicn de
las lineas de presisn u ponga a las memorias u a los cilindros en las condiciones iniciales.

f continuacisn se representa dicho caso, equivalente al sistema de emergencia visto en el

método de cascada.

ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITRIYDOCTYTIYOYYYY




